Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору. 
Приложение к договору №1
Техническое задание
На поставку беспроводной русскоговорящей системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» или аналога.
 
Представляет собой набор устройств взаимозакомутированных друг с другом на частоте 433 МГц и предназначенный для дистанционной подачи сигнала помощи до 999 независимых кнопок, санузла и входа в здание, на единый блок приема сигнала. В зависимости от места нажатия кнопки на приемнике сигналов отображается номер кнопки с одновременным звуковым сигналом. Конопки можно самостоятельно регистрировать с присвоением любого номера. Для увеличения дальности работы система может быть укомплектована усилителями мощности сигналов УМ-Z08.  Кнопки БК86  имеют сенсорную поверхность с подсветкой облегчающую использование кнопки инвалидами.

Особенности системы вызова:
-система многоканальная (кнопки с определением места вызова)
-при поступлении вызова от кнопки система оповещает голосом на РУССКОМ ЯЗЫКЕ (важно)
-при использования приемника ПС-1999 система может быть использована в качестве охранной сигнализации со звуковым оповещением на русском языке, а так же дублированием сигналов тревоги по телефонной линии
-система не требует монтажа, поставляется уже готовой к эксплуатации (достаточно просто приклеить или прикрутить кнопки) 
-копки для облегчения использования инвалидов имеют сенсорную тактильную поверхность 
-на кнопки нанесены надписи по системе Брайля
-в комплект входит контрастные тактильные накладки
-для оперативности работы к системе может подключаться наручное мобильное устройство оповещения
-качественные комплектующие, 2 года гарантии
-встроенные элементы питания
-температурный диапазон: от-20°C до +35°C

Приемник сигналов ПС-1999
Характеристики.
• Размеры :288 × 133 x 140 (мм.)
• Вес : 576 г. 
• Цвет : Затемненное акриловое стекло, белое основание
• FND дисплей: отображение 3х значений, двузначные цифры
• Частота: 447Mhz Диапазон
• Питание : внешний адаптер AC220V/DC12V 
• Антенна : внешняя дипольная антенна
• Тип приемника : Прямоугольный(360˚)
Особенности
• Количество регистрируемых кнопок : макс. 500 шт.
• Отображение цифр : 1-9, отображение букв 7 сегментов в любом месте.
• 10 вида различных мелодий, высокое качество, басы.
• Простой метод регистрации кнопок
• Понятное меню
• Настраиваемое время отображения номера
• Настраиваемое количество повторений звукового сигнала



Приемник сигналов ПС-1099
Характеристики.
• Размеры :200 × 140 x 30 (мм.)
• Вес : 549 г. 
• Цвет : Затемненное акриловое стекло, белое основание
• FND дисплей: отображение 2х значений, двузначные цифры
• Частота: 447Mhz Диапазон
• Питание : внешний адаптер AC220V/DC12V 
• Антенна : внешняя дипольная антенна
• Тип приемника : Прямоугольный(360˚)
Особенности
• Количество регистрируемых кнопок : макс. 99 шт.
• Отображение цифр : 1-9, отображение букв 7 сегментов в любом месте.
• 10 вида различных мелодий, высокое качество, басы.
• Простой метод регистрации кнопок
• Понятное меню
• Настраиваемое время отображения номера
• Настраиваемое количество повторений звукового сигнала

Усилитель мощности УМ-Z08
Усилитель мощности применяется в случаях неустойчивой работы кнопок вызова. Желательно применять усилитель если кнопки вызова расположены на нескольких этажах здания или вне зоны прямой видимости.

Характеристики.
• Частота(MHz) 447.8625 ~ 447.9875
• Стабильность частоты ±5 ppm
• Скорость передачи данных 1800 bps
• Широта канала 12.5 KHz 
• Модуляция FSK (±3KHz)
• Выходная мощность 10mW (Макс)
• Чувствительность -118dBm (at 12dB) 
• Питание DC 12V/1A Адартор
• Размеры (mm) 146W × 90L x 32H
• Работа без подзарядки Внешний источник питания
• Антенна Складная дипольная (внешняя)


Мобильное устройство оповещения П-650
Характеристики.
• Размеры: 56×42×16 (мм)
• Вес: 53г.
• Цвет: Полу прозрачный пластик и черное основание
• Дисплей: LCD (семизначный × 2х строчный) 
• Частота: 400MHz диапазон
• Питание: Аккумулятор Li-polymer 600mAh DC 3.7V
• Антенна: Встроенная спиральная
• Приемник сигнала: Прямоугольный (360˚)
• РФ: приемник (FSK Low Power стандарт передачи данных)
Особенности
• Количество регистрируемых кнопок : Макс. 500
• Возможность выбора звукового сигнала, различные режимы вибрации. 
• Возможность прокрутки в памяти 10 последних вызывающих номеров
• Отображает ту же информацию что и основной дисплей 
• Может быть установлена функция напоминания неподтвержденных вызовов
• Отображение текущего времени
• Индикация заряда батареи, возможность подзарядки от USB
• Наручное крепление легкосъемное крепление
• Работает до 48 часов без подзарядки, подзарядка в течение часа

Тактильно-сенсорные кнопки вызова
БК 86
Характеристики.
• Размеры 58Ø×12.6 высота (мм.)
• Вес: 21г.
• Цвет: Белый 
• РФ: Передатчик(FSK Low Power стандарт передачи данных)
• Частота: 400Mhz Диапазон
• Элемент питания : CR2032 1шт.
• Антенна: Встроенная PCB антенна
• Тип передатчика: Прямоугольный(360˚)

Особенности
• Продолжительность работы от батареи : более 50,000 нажатий
• Износ кнопки : до 1 млн. нажатий
• Степень влагостойкости (Ip44)
• Герметичная конструкция
• Ударопрочная конструкция(18мм. толщина ) 
• Стабильная передача данных (современный FSK метод передачи сигнала)
• Использование сверхъярких светодиодов для индикации сигнала 
• Низкое потребление тока за счет технологии управления питанием
• Отлично подойдет для любого интерьера


Тактильная беспроводная кнопка вызова БК 51

Характеристики.
•Размеры : 45х70х20 (мм.)
• Вес : 20г. 
• Цвет : Белый 
• РФ: Передатчик (FSK Low Power стандарт передачи данных)
• Частота. : 433 Mhz 
• Элемент питания : 1,5 В, V27GA 1шт.
• Антенна : Встроенная PCB антенна
• Тип передатчика : Прямоугольный(360˚)

Особенности
• Продолжительность работы от батареи : более 50,000 нажатий
• Износ кнопки : до 1 млн. нажатий
• Степень влагостойкости (Ip44)
• Герметичная конструкция
• Стабильная передача данных (современный FSK метод передачи сигнала)
• Использование сверхъярких светодиодов для индикации сигнала 
• Низкое потребление тока за счет технологии управления питанием
• Отлично подойдет для любого интерьера

АНИТВАНДАЛЬНАЯ ТАКТИЛЬНО-СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА
[bookmark: _GoBack]БК 86 (Стальной нержавеющий корпус AISI 316)
Характеристики.
• Размеры 182х96х26 мм
• материал изготовления корпуса: нержавеющая сталь AISI 316
• Вес: не более 500 г.
• Цвет: полированная сталь
• РФ: Передатчик(FSK Low Power стандарт передачи данных)
• Частота: 400Mhz Диапазон
• Элемент питания : CR2032 1шт.
• Антенна: Встроенная PCB антенна
• Тип передатчика: Прямоугольный(360˚)
• Подсветка: цвет синий

Особенности
• антивандальное исполнение
• тактильная надпись «ВЫЗОВ» с применением системы Брайля
• Продолжительность работы от батареи : более 50,000 нажатий
• Износ кнопки : до 1 млн. нажатий
• Степень влагостойкости (Ip44)
• LED подсветка сенсорной кнопки
• Стабильная передача данных (современный FSK метод передачи сигнала)
• Использование сверхъярких светодиодов для индикации сигнала 
• Низкое потребление тока за счет технологии управления питанием
• Отлично подойдет для любого интерьера

АНИТВАНДАЛЬНАЯ ТАКТИЛЬНО-СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА
БК 86 (Стальной корпус)
Характеристики.
• Размеры 182х96х26 мм
• материал изготовления корпуса: сталь толщиной 1,5 мм, порошковая покраска
• Вес: не более 500 г.
• Цвет: полированная сталь
• РФ: Передатчик(FSK Low Power стандарт передачи данных)
• Частота: 400Mhz Диапазон
• Элемент питания : CR2032 1шт.
• Антенна: Встроенная PCB антенна
• Тип передатчика: Прямоугольный(360˚)
• Подсветка: цвет синий

Особенности
• антивандальное исполнение
• тактильная надпись «ВЫЗОВ» с применением системы Брайля
• Продолжительность работы от батареи : более 50,000 нажатий
• Износ кнопки : до 1 млн. нажатий
• Степень влагостойкости (Ip44)
• LED подсветка сенсорной кнопки
• Стабильная передача данных (современный FSK метод передачи сигнала)
• Использование сверхъярких светодиодов для индикации сигнала 
• Низкое потребление тока за счет технологии управления питанием
• Отлично подойдет для любого интерьера

