[image: image2.png]ngg;rmranb



[image: image3.emf] 

 



АНТИВАНДАЛЬНАЯ ТАКТИЛЬНО-СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА 

АРТ. 10279
«кнопка вызова персонала»
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Целевая группа: вся маломобильная группа населения.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Для оборудования помещений в целях доступности людей с ограничениями по здоровью.
Тип:. кнопка вызова.
Применение: улица / помещение.

Назначение:   Антивандальная сенсорная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «Тифловызов», в качестве беспроводного источника подачи сигнала. Устройство имеет стальной корпус окрашенный порошковой краской. Активация сигнала происходит за счет сенсорной поверхности с подсветкой. Коммутируется по беспроводному каналу связи с приемниками сигнала ПС-1099,ПС-1999 . Предназначена для установки как снаружи, так и изнутри помещения.

Материал изготовления:  Сталь -СТ3.

Размер: 180х110х30 мм
Цвет: Желтый.

Монтаж: самоклеющаяся / саморезы, стойка для антивандальной кнопки арт.82041, арт 80041.
Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


