
Монтаж углов тактильной 
плитки и ленты

Клеевой набор КН-1 предназначен для дополнительной фиксации углов и краёв тактильных наземных 
указателей. Также данный набор применяется в качестве ремонтного инструмента в случае задирания
и отклеивания изделий.

Как бы качественно ни был осуществлён монтаж, всегда есть 
вероятность, что углы и края указателей могут оказаться 
не плотно приклеены, что в будущем приведёт к отрыву изделия 
от поверхности. Также отклеивания могут возникнуть из-за 
долгих ежедневных физических нагрузок. В этом случае 
клеевой набор КН-1 поможет выполнить ремонт и продлит срок 
службы продукции.

Мы подготовили подробную инструкцию по использованию клеевого набора КН-1, благодаря которой 
вы сможете самостоятельно и без труда произвести ремонт тактильной продукции.

1. Осматриваем изделия на наличие 
малейшего отклеивания. 
При обнаружении — выполняем 
следующие действия.
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2. На участок, где произошло 
задирание, наносим каплю жидкости 
из ёмкости с компонентом 
А между изделием и засохшим 
слоем клея.

3. Сильно прижимаем откленный 
участоки распыляем компонент Б. 
Благодаря капиллярному эффекту 
компоненты А и Б соединяться 
и образуют прочное замковое 
соединение.

Ремонт задирающегося участка при помощи клеевого набора КН-1 завершён. Если выполнять 
фиксацию длинных сторон отклеивающихся участков, то для достижения максимального эффекта 
это следует делать малыми отрезками с расстоянием не более 15 мм.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, позвонив менеджерам компании 
«Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.
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