[image: image1.png]ngg;rmranb



[image: image2.emf] 

 



МНЕМОСХЕМЫ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
Мнемосхема тактильная полноцветная на композитной основе, 
4 мм с защитным покрытием с индивидуальными размерами
Арт. 903-3-AKP4

Целевая группа: слепые и слабовидящие посетители.
Обоснования применения: ГОСТ Р 51671-2020; ГОСТ Р 56832-2020; СП 59.13330.2020.
Для обеспечения безопасного ориентирования тотально слепых посетителей.
Применение: улица и помещение.
                 
Описание: Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячими людьми. Информация представлена тактильным и визуальным способом. Тактильные изделия изготовлены на основе композитного алюминия толщиной 4 мм с полноцветной заливкой цветом (заливка цветом с ровным градиентом, без видимых проходов от печати). Тактильное изображение защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки 250 мкм. Основа изделия имеет контурную высечку, при этом все углы скруглены с радиусом 5 мм.
Информационное содержание: Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, расположение санитарно-технических приспособлений, путей подхода и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:


-зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;

- зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.
Материал изготовления: АКП 4 мм с защитным покрытием.
Требования к цветовому решению: изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – по согласованию с заказчиком, цвет брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати.
Требование к тактильной поверхности: знаки рельефно-линейного шрифта состоят только из прописных букв, имеющих высоту рифа не менее 1,0 мм. Высота рельефно-точечного шрифта 0,6-0,7 мм, но не менее 0,5 мм по ГОСТ Р 51671-2020.
Защитное покрытие тактильной поверхности: двухслойное защитное покрытие полиуретановым лаком.  
Габаритный размер: 
· высота: от 321 до 905 мм (в зависимости от предпочтений заказчика);

· ширина: от 411 до 1200 мм (в зависимости от предпочтений заказчика);
Монтаж: осуществляется на вертикальную поверхность (стену) с помощью настенных креплений (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно) либо на отдельно стоящую вертикальную стойку, с фиксацией через специальные отверстия в основании самой мнемосхемы с использованием болтов, саморезов или анкерных креплений (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно) в зависимости от материала несущей основы.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


