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МНЕМОСХЕМЫ. КОМПЛЕКТЫ С СИСТЕМОЙ ВЫЗОВА ПОМОЩИ
Мнемосхема с СВП, полноцвет, наклонная, ABS
Арт. 903-3-ABS2-10033
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Целевая группа: Слепые и слабовидящие посетители.
Обоснования применения: ГОСТ Р 59601-2021; ГОСТ Р 56832-2020; СП 59.13330.2020.      
Для обеспечения безопасного ориентирования тотально слепых посетителей.
Применение: Помещение.
Назначение: 

· Для восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;

· Для восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.

                 
Описание: Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом.  Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим.  Изделие выполняется в корпоративном стиле заказчика.
Информационное содержание: Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, расположение санитарно-технических приспособлений, путей подхода и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:


-зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;

- зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.
Интегрированная кнопка вызова: Изделие представляет собой электронное, интегрированное сенсорное устройство в корпус или поверхность тактильной мнемосхемы. Изделие предназначено для активации беспроводных приемников сигналов на частоте 433 МГц, с последующей активацией голосовых сообщений приемника на русском языке. Для обеспечения удобства считывания тактильной информации с мнемосхемы изделие имеет форму не выступающее за пределы тактильной поверхности мнемосхемы и сенсорную зону активации сообщений.  Для обеспечения возможности использования системы незрячими и слабовидящими посетителями, а также контролем за работоспособностью со стороны инвалида, система имеет голосовое подтверждение активации, с выдачей сообщения непосредственно пользователю мнемосхемы.
Крепление для мнемосхемы: Изделие представляет собой устройство, позволяющее разместить тактильную мнемосхему, с габаритными размерами не менее 470мм по высоте и не менее 610 мм по ширине, на вертикальной стене. Также крепление обеспечивает возможность для инкрустирования кнопки вызова помощи габаритными размерами не более 165×125 мм. 
Для обеспечения удобства считывания информации изделие имеет наклонную поверхность, угол отклонения от вертикали должен находиться в диапазоне 10-15 градусов.
Требования к цветовому решению: Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – имитация поверхности шлифованного металла «золото»/ «серебро» (по согласованию с заказчиком), цвет тактильных элементов – по согласованию с заказчиком, цвет Брайлевских символов – чёрный.
Требование к тактильной поверхности: Знаки рельефно-линейного шрифта состоят только из прописных букв, имеющих высоту рифа не менее 1,0 мм. Высота рельефно-точечного шрифта 0,6-0,7 мм, но не менее 0,5 мм по ГОСТ Р 51671-2020.
Защитное покрытие тактильной поверхности: 2-х слойное покрытие полиуретановым лаком.  
Размер (ВхШхГ): 590х670х130 мм
Материал: ABS 1,8 мм; оргстекло 3 мм.
Вес: 4,8 кг
Монтаж: Установка мнемосхемы на наклонное крепление осуществляется посредством двустороннего скотча.

Для монтажа мнемосхемы на вертикальную поверхность крепление укомплектовано дистанционными держателями.

Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru 


