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ЗВУКОВЫЕ МАЯКИ «VERTICAL»
Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации для информирования МГН
Арт. 10319-10992
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Целевая группа: тотально незрячие и слабовидящие люди.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012; СП 59.13330.2020.
Применение: для учреждений и организаций с большой проходимостью людей и высоким уровнем шума.
Описание: Комплект, состоящий из звукового маяка «VERTICAL-1/14/IR» и устройства активации с голосовым оповещением, предназначен для адаптации помещений, с целью ориентирования слабовидящих и тотально незрячих людей.

Устройство активации предназначено для установки в помещении и оборудовано датчиком движения, при приближении к которому, воспроизводится речевое сообщение, с целью обнаружения устройства. 
При нажатии на кнопку активации на панели управления устройства, сигнал подается на звуковой маяк, который озвучивает месторасположение человека и пути движения к нему, что дает возможность слепому человеку сориентироваться. Устройство должно обеспечивать воспроизведение информации со словесным описанием функционального назначения помещения, возможные опасности на пути следования, при нажатии соответствующей кнопки на устройстве, а также возможность выдачи речевых сообщений продолжительностью до 10 секунд.
Технические характеристики (звуковой маяк): 

Напряжение питания: 220В, 50-60 Гц;
Максимальная потребляемая мощность устройства: 20 Вт;
Максимальная выходная мощность акустики: 15 Вт;

Максимальное звуковое давление: 90 дБ;
Импеданс акустической системы: 4 Ом;

Диапазон воспроизводимых звуковых частот: 100-12000 Гц;
Длительность сообщения: до 10 секунд;

Метод загрузки сообщений: встроенный микрофон;
Дальность обнаружения движения: до 6 метров;

Угол обнаружения движения, не менее: 120°;

Выдержка времени простоя: 10 секунд;

Регулировка громкости: регулятор;

Максимальное расстояние до беспроводного устройства активации: 30 метров;

Материал корпуса: сталь с порошковой окраской;

Степень защиты: IP54;

Диапазон рабочих температур: от - 30 до + 50 °C;

Габаритные размеры (ВхШхГ): 265х220х120 мм;

Вес: 1,5 кг
Технические характеристики (устройство активации):
Напряжение питания: 220/12В;

Мощность акустики: 14Вт;

Звуковое давление: 90 дБ;

Материал: сталь с порошковой окраской;

Цвет: жёлтый;
Габаритные размеры (ВхШхГ): 210х130х35 мм
Монтаж: звуковой маяк имеет 4 отверстия диаметром 10 мм на задней крышке для крепления к стене. Маяк устанавливается в месте, охватывающем зону движения людей, на высоте 1,5-2 метра. 
Для устройства активации монтаж не требуется.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru


