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ТРОТУАРНОЕ МОДУЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ПОРУЧНЕМ
 Перильное ограждение с поручнем, индивидуальное
Арт. 51989-IND
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                                    Целевая группа: опорники, колясочники, слепые.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51261-2022.
Описание: Изделие представляет собой сборную комбинированную конструкцию, элементы которой выполнены в антивандальном исполнении из высококачественной конструкционной стали с порошково-полимерной покраской, что обеспечивает высокую прочность конструкции и устойчивость к воздействиям окружающей среды. Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком тротуарное ограждение имеет желтый цвет поверхности.  Конструкция не имеет острых углов и является травмобезопасной. Ограждение оборудовано двухуровневым поручнем с завязанными в круговую окончаниями. Такое исполнение делает его доступным как для взрослых людей с нарушениями здоровья, так и для детей инвалидов. Благодаря травмобезопасным окончаниям поручня, люди смогут без проблем вести свою трость. 
Тем самым, такие конструкции можно использовать в качестве ориентира при передвижении по улице, чтобы избежать попадания человека с нарушениями зрения на проезжую часть или предотвратить заезд автомобиля на пешеходный тротуар. Для людей с нарушением ОДА такие ограждения служат незаменимым помощником для опоры и поддержки при передвижении.

Изделие может быть изготовлено как из начальных секций с правым и левым поручнем, так и с промежуточной секцией, а также с наличием закладных стоек, в зависимости от предпочтения и выбора заказчика.
Тип: штатное устройство для реабилитации.
Применение: помещение и улица.
Назначение: для безопасности путей движения МГН (слабовидящих и маломобильных групп) путем защиты от зон риска, предоставления опоры и тактильной идентификации маршрута в помещениях и на улице.
Материал изготовления: сталь марки Ст3, с порошковой покраской.
Цвет: жёлтый.

Монтаж: Сборка элементов осуществляется посредством винтового соединения. Монтаж тротуарного ограждения осуществляется посредством бетонирования.

Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


