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СТАЦИОНАРНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Система индукционная "VERT-50", стационарная черного цвета

Арт. 53062
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Целевая группа: люди с нарушениями по слуху. 

Обоснования применения: ТУ 26.40.43-013-82842361-2020
Применение: помещения: такие как, конференц-залы, школы, театры, лекционные залы, религиозные здания и прочие общественные места.
Назначение: для оборудования помещений площадью покрытия до 50 м2, с целью усиления восприятие информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты).

Слабослышащему необходимо переключить свой слуховой аппарат в режим

индукционной катушки (Т).
Описание: представляет собой изделие, выполненное в стальном корпусе с порошковой покраской, и имеет 2 аудиовхода: один предназначен для подключения микрофона, второй - для трансляции внешнего линейного аудио сигнала. Оба входа могут принимать как моно, так и стереосигнал, имеют независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Наличие в системе фантомного питания, обеспечивающего одновременную передачу по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов, дает возможность для подключения широкой линейки микрофонов. Подключение проводов производится при помощи клеммных коннекторов внутри корпуса. Регулировочные элементы также установлены внутри корпуса, что позволяет после настройки всей системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству в работу усилителя индукционного контура.
Габаритный размер устройства (при установке в горизонтальном положении):
· высота 70 мм;

· ширина 270 мм;

· глубина 182 мм.
Вес: 2,43 кг 
Технические характеристики: 

· Напряжение питания: 220/230/240В, 50 Гц

· Индукционный контур: регулируемый

· Тип подключения: клеммный блок

· Сопротивление контура: 1,2 – 2,4 Ом

· Площадь покрытия: до 50 м2

· Мощность потока индукционной петли: 1.2 ARMS (норма) - 4.0 ARMS (пик, 125 мс)

· Напряжение индукционной петли: 6.0 VRMS при сопротивлении 1,5 Ом

· Площадь охвата: квадратное помещение с соотношением стен 1:1 - 50 кв. м.

· Рекомендуемый тип кабеля: 0.75 - 1.5 кв. мм

· Частотный диапазон: от 50 Гц до 7 кГц

· Защита от перегрузок по току и температуре: есть

· Температурный диапазон эксплуатации: от 0 до +35°С

· Диапазон температур для транспортировки: от -20°C до +70°С

· Световая индикация работоспособности: есть

· Световая индикация мощности индукционного контура: есть

· Аудиовход 1 и 2: микрофон или линейный сигнал, тип сигнала моно/аудио

· Фантомное питание 9В: есть

· Чувствительность микрофона: -61 дБ (0,7–10 mVrms)

· Чувствительность линейного сигнала: -30 дБ (0,25–1 Vrms)

· Регулировка уровня: потенциометр на плате управления

· Степень защиты: IP 54
Установка и подключение:

Внимание! Установку и подключение может производить только

квалифицированный персонал!

Неправильное подключение может повредить индукционную систему и лишает вас гарантии на ремонт.

1. Проложите индукционный контур по периметру адаптируемой территории,

используя специальный кабель или провод. Для облечения монтажа контура можно тиспользовать кабель-канал. Возможна установка по периметру пола, либо потолка.
2. Откройте корпус VERT-50 и закрепите его на стене на удалении 100 мм от

других предметов.

3. Подключите изделие к сети 220В при помощи кабеля сечением не менее 1.5

мм² в Разъем питания (3).

4. Подключите кабель от индукционного контура через ввод к клеммам для

подключения индукционного контура (2), полярность значения не имеет. 
Схема подключения:

· Контур, по сути, состоит из нескольких соединенных последовательно витков, образованных из жил кабеля. Чем больше витков в контуре, тем лучше, сильнее и качественнее сигнал. Схема приведена для 3-х жильного кабеля. Цвета и количество жил в кабеле могут быть иными, чем изображены на схеме, главное соблюсти последовательность "перехлестного" подключения и сопротивление контура.

· Кабель от распаечной коробки до клеммы Vert-50 рекомендуется использовать 2-х жильный из многопроволочной жилы, например акустический. Можно также использовать обычный кабель ПВС, ПУГНП или иной 2-х жильный. Сечение этого кабеля должно быть равным или более чем кабель самого контура. Длина этого кабеля по возможности должна быть как можно короче (рекомендуется не более 20% от длины контура). При большем расстоянии сечение этого кабеля нужно увеличивать во избежание потерь на нём.

· Сопротивление контура должно быть равным от 0,8 до 2 Ом.
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Рис. 1. Рекомендуемые схемы укладки контура

[image: image3.emf]
Рис. 2. Общая схема подключения
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Рис. 3. Рекомендуемые схемы укладки контура кабелем ПУВ
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Рис. 4. Нерекомендуемые схемы укладки контура
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Рис. 5. Нерекомендуемые схемы укладки контура кабелем ПУВ

5. Подключите кабели от линейного источников звука или микрофонный кабель

к разъемам (1) и (5) на корпусе.
Настройка индукционной системы:

Изделие «VERT-50» поставляется полностью настроенной и готовой к использованию. Тем не менее, пользователь может при необходимости подкорректировать уровень чувствительности по каждому входу, а также общую мощность индукционного контура с помощью регулировочных элементов (потенциометры) на плате, показанных на рисунке ниже:
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3 – регулятор чувствительности микрофона (клемма 1 на плате и разъем 6 на корпусе);
4 – регулятор чувствительности линейного входа (клемма 2 на плате и разъем 1 на корпусе);
5 – регулятор общей мощности индукционного контура (громкость).

Проверка индукционной системы:

1. Подать питание, убедиться, что загорелся индикатор (6) на корпусе.

2. Поочередно включая источники звука, установить уровень каждого источника, ориентируясь по индикаторам мощности сигнала (7) на корпусе устройства, а также с помощью слухового аппарата либо прибора для измерения напряженности электромагнитного поля. При этом должны активно работать первые 2 зеленых светодиодов, допускается кратковременные вспышки 3-го светодиода, но уровень не должен превышать до красного светодиода, сигнализирующего перегрузку.

3. С помощью слухового аппарата, либо прибора для измерения напряженности электромагнитного поля произвести контроль равномерного покрытия индукционным полем, в случае явного проявления мертвых зон следует изменить конструкцию контура, т. е. проложить петлю иначе, охватывая мертвые

зоны.

4. Микрофоны следует расположить как можно дальше от громкоговорителей (если подключен внешний усилитель) во избежание самовозбуждения усилителя.

Индукционная система настроена и готова к работе.
Порядок работы:

1. Включить питание выключателем (4).

2. Убедиться, что система включилась, загорелся индикатор (7) «питание вкл.»

3. Выбрать режим работы устройства. Режимы работы индукционной системы определяются положением клавишных переключателей. Первая клавиша (8) переключает режим микрофон / мультимедиа. Вторая клавиша (10) переключает режим: система воспроизведения звуковых файлов / линейный вход. Комбинация режимов работы:

I – I – Трансляция через микрофон

II – I – Система воспроизведения звуковых файлов

I – II – Трансляция через микрофон + Линейный вход

II – II – Линейный вход

4. Включить микрофоны или устройства воспроизведения звука.

5. Начать трансляцию.
6. В процессе трансляции необходимо контролировать, чтобы индикаторы мощности сигнала индукционной петли (7) показывали оптимальный уровень – это 2-3 зеленых светодиода и не загорался красный светодиод перегрузки. В противном случае необходимо отрегулировать громкость на устройствах воспроизведения, либо перенастроить систему.

7. Порядок работы с модулем воспроизведения звука (Mp3):
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· В случае использование МР3-модуля как источник воспроизведения звуковых файлов, на флэш-карту необходимо записать звуковые файлы формата МР3 и вставить SD-флэш-карту в TF-слот (1) контактной стороной вверх. Так же можно использовать USB-флэш-карту, вставив её в гнездо USB (2). При этом после подключении флэш-карты МР3-модуль автоматически перейдет в режим работы с флеш-картой и начнет воспроизведение. Переключиться на этот режим так же можно вручную, нажимая кнопку Mode (7).

· Приостановить воспроизведение МР3-файлов можно нажатием кнопки паузы (5). Повторное нажатие возобновит воспроизведение. Выбрать нужный трек можно кратковременными нажатиями кнопок (4) и (6).

· Отрегулировать громкость воспроизведения MP3-модуля можно, нажимая и удерживая кнопки (4) (уменьшение) и (6) (увеличение).

· При необходимости прослушать местные радиостанции диапазона FM нужно перевести МР3-модуль в соответствующий режим нажатием кнопки Mode (7). Далее нажатием кнопки (5) нужно запустить автоматическое сканирование и сохранение местных радиостанций. Затем кратковременными нажатиями кнопок (4) и (6) можно выбрать нужную программу.

· При необходимости транслирования внешнего источника звука нужно подключить его в гнездо (3) с помощью разъема TRS 3.5. Нажатием кнопки Mode (7) нужно перевести модуль в режим AUX.

· Индикация режимов, а та же информация о текущем треке, транслирование радиопрограммы, а также уровень громкости выводится на дисплей (8).

8. По окончании трансляции выключить индукционную систему.

Комплектация:
· Система индукционная "VERT-50", стационарная черного цвета – 1 шт.;

· Кабель питания – 1 шт.;

· Провод ПуВ 1х1 мм² для индукционного контура – 80 м;

· Разъём XLR на кабель (штекер) – 1 шт.;

· Наклейки доступности помещения – 2 шт.;

· Наклейка «Доступная среда» с логотипом «Вертикаль» – 1 шт.;

· Паспорт изделия – 1 шт.;

· Упаковочная коробка – 1 шт.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru
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