Техническое задание

Арт. 50336
Наименование объекта закупки
Стойка с двусторонним световым рекламным коробом PLS3 1240х450мм
Цель закупки 

Изделие предназначено для размещения рекламной, информационной или навигационной информации в световом коробе в дневное и ночное время. Применяется в городской среде, на туристических маршрутах, в парках, на улицах с высокой проходимостью, а также в качестве элемента навигации для маломобильных групп населения (МГН).
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой стойку с двусторонним световым коробом, выполненную из конструкционной стали с применением декоративно-порошковой покраски типа «Антик». Световой короб предназначен для круглосуточной видимости информации и подсвечивается светодиодными модулями.

Изделие поставляется в разобранном виде для удобства транспортировки. Монтаж стойки к поверхности осуществляется посредством крепления через монтажное основание.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все металлические элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали и окрашены порошково-полимерным способом с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных свойств. Цвет — Антик Бронза.

Для светового короба используется формованная крышка из полистирола с наклейкой.

	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

Каркас стойки со световым коробом
Это цельносварная конструкция, состоящая из элементов:

· Основание — сварной узел для крепления стойки к поверхности. Включает монтажные пластины (толщина 5 мм) с отверстиями для анкерных болтов.

· Каркас — сварная конструкция из профильных труб (40×40×2 мм, 20×40×1,5 мм) и круглых труб (76×2 мм, 25×1,5 мм), формирующая несущую часть стойки.

· Стенки и планки — листовые элементы из стали Ст08пс (1,2 мм), формирующие внутреннюю конструкцию и обеспечивающие жёсткость короба.

· Пластины декоративные — элементы с художественной лазерной резкой, придающие изделию стилизованный внешний вид.

Крышка формованная
Двусторонняя крышка из полистирола, обеспечивающая светопропускание и защиту светодиодных модулей.

Светодиодный модуль
Торцевая светодиодная лента для подсветки короба и блок питания для обеспечения круглосуточной работы.

	Требования к геометрическим размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: 

- высота: не менее 2855 мм;
- ширина: не менее 780 мм;
- глубина: не менее 450 мм
Габаритные размеры светового короба должны быть не менее (ВхШхГ): 1240х450х210 мм

Допустимые отклонения по размерам: не более 10 мм.

	Требования к поверхности сварных швов
	Все сварные швы зачищены и отполированы промышленным способом.

	Требования к покраске
	Для обеспечения долгого срока службы, защиты от внешних воздействий, придания изделию эстетичного внешнего вида, все металлические элементы конструкции должны иметь порошковое покрытие типа «Антик Бронза», толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. 

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление стойки осуществляется посредством монтажной плиты (основания), имеющей 4 крепежных отверстия. Монтаж производится анкерными болтами (в комплект поставки не входят) к заранее подготовленному фундаменту или твердому покрытию.

	Требования к товарам/услугам/работа
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Стойка с двусторонним световым рекламным коробом PLS3 1240х450мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
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